
Erklärung Nummer:    CPR0001: Januar 2021 

 
BAUPRODUKTENVERORDNUNGEN (EU 305/2011) 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Tabelle 1: Informationen  
 
DOP-Vorgaben  Herstellerdaten 
Produktcode und Chargennummer   Laut Verpackungskennzeichnung   

Verwendungszweck 

Dekorativer Wandbelag zum Aufhängen auf Innenwänden, Trennwänden oder Decken mittels eines 

Klebers für den primären Zweck der Dekoration 

Hergestellt von 

Muraspec Decorative Solutions Ltd, 223 Tonbridge Road, East Peckham, Nr Tonbridge, Kent,TN12 
5JX, Vereinigtes Königreich 
Autorisierter Vertreter in Europa: Muraspec Sp. z o.o. UI. Warszawska 40,05-082 Blizne 
Laszczynskiego, Polen. Telefon: 00 48 22 648 44 67 E-Mail: muraspec@muraspec.com.pl 

System zur Gewährleistung der Einheitlichkeit 
der Leistungen: 

System 1,  

Prüfstelle  Elements Materials Technology, Rotterdam BV, Zekeringstraat 33,1014 BV Amsterdam, Niederlande 
Referenznummer der Prüfstelle  2812 

Von der Prüfstelle durchgeführte Schritte 
Produkttests zum Brandverhalten (Typentests),  
Erstinspektion der Produktions- und Werksverfahrenskontrollen, 
Dauerhafte Beaufsichtigung, Beurteilung und Einstufung der Einheitlichkeit der Leistungen 

 
Tabelle 2; Umfang der Produktarten 
 
Produktart Aktenzeichen der 

Konformitätsbescheinigung der 
Prüfstelle 

Produktart Aktenzeichen der 
Konformitätsbescheinigung der 
Prüfstelle 

Vinyltapete mit Geweberücken 2812-CPR-KA0001 Digitaldruck 2.1 mit Vliesrücken 2812-CPR-KA0026 
Vinyltapete mit Papierrücken 2812-CPR-KA0003 Stofftapete mit Vliesrücken a) 2812-CPR-KA0027 
PET-Tapete mit Rücken aus 
Polyestervlies 

2812-CPR-KA0005 Textiltapete mit Papierrücken 2812-CPR-KA0028 

Vinyltapete mit Tedlar-
beschichtetem PET-Rücken 

2812-CPR-KA0006 Vinyltapete mit Metallic-Vliesrücken 2812-CPR-KA0029 

Velourstapete 2812-CPR-KA0007 Stofftapete mit Vliesrücken b) 2812-CPR-KA0030 
Vinyltapete mit Vliesrücken  2812-CPR-KA0008 Vinyltapete mit Geweberücken 

Typ II (Vlies)  
2812-CPR-KA5015 

Vinyltapete mit Tedlar-
beschichtetem Geweberücken 

2812-CPR-KA0024 Vinyltapete mit Vliesrücken (300) 2812-CPR-KA5018 

Digitaldruck 1.1 Vinyltapete mit 
Vliesrücken 

2812-CPR-KA0025 20 oz Typ I Vinyltapete mit 
Vliesrücken 

2812-CPR-KA5019 

 
Tabelle 3  Erklärte Leistung für die in Tabelle 2 oben aufgeführten Produktarten:  
 
 
Wesentliche Merkmale 

 
Leistung 
 

 
Harmonisierte technische Spezifikation 

Brandverhalten B-s2, d0  
 

Freisetzung von Formaldehyd                              
 

Bestanden  

     Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe: 
     - Schwermetalle und spezifische Elemente      
  
- Vinylchlorid-Monomer      

Bestanden 
 
 
Bestanden 

 
 EN 15102:2007+A1:2011 

     Schallabsorption          
                                 

NPD  (Keine Leistung festgelegt) 
 

 

     Wärmewiderstand                                        
 

NPD  (Keine Leistung festgelegt) 
 

 

       
Erklärung  Die Charge des Wandbelags, mit dem dieses Dokument geliefert wird, entspricht den Anforderungen der in Tabelle 3 aufgeführten 

harmonisierten technischen Spezifikationen. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein Muraspec Decorative Solutions Ltd. 

 Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:      
 

01.01.2021        
 
Chris Iredale          
Director: Technology and Operations      


